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BRIO    Oil-Terminal 
 

Терминал предназначен для управления процессом налива топлива на ведомственных заправочных станциях, где законо-

дательство не требует установки кассовых аппаратов или POS систем.  
Для управления заправочными колонками используется  один или несколько контроллеров BRIO OilContr-108/208 (в за-

висимости от типа колонок).  Идентификация клиентом осуществляется при помощи электронных ключей DALLAS. 
 
 

КАК  РАБОТАЕТ СИСТЕМА 

 

 Клиент подъезжает к заправочной колонке и вставляет пистолет в бак автомобиля 

 Подносит свой электронный ключ к считывателю на колонке 

 Если ключ зарегистрирован в памяти терминала, то колонка позволит налить топливо. 

 

ЧТО ФИКСИРУЕТСЯ В ПАМЯТИ ТЕРМИНАЛА 

 

 Дата и время заправки 

 Номер электронного ключа, по которому была произведена заправка, идентификатор клиента (Фамилия) 

 Тип и количество отлитого топлива и номер заправочной колонки 

 

КАКИЕ ОТЧЕТЫ МОЖНО РАСПЕЧАТАТЬ НА ПРИНТЕРЕ 

 

 ПОЛНЫЙ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОД ВРЕМЕНИ. Список клиентов с фамилиями и номерами ключей. Дата и время  запра-

вок.  Количество и тип отлитого топлива по каждому клиенту. 

 ОТЧЕТ ПО ТИПАМ ТОПЛИВА ЗА ПЕРИОД ВРЕМЕНИ. Количество каждого вида отлитого топлива.  Дата и время 

заправок. Список клиентов, заправлявшихся данным топливом. 

 ОТЧЕТ ПО КЛИЕНТАМ ЗА ПЕРИОД ВРЕМЕНИ. Список клиентов с фамилиями и номерами ключей. Дата и время  

заправок.  Количество и тип отлитого топлива по выбранному клиенту. 
 

КАК ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КОМПЬЮТЕР 
 

 С компьютера можно загрузить базу данных, содержащую информация по клиентам и их электронным ключам. Типам 

топлива. Вся информация записывается в виде простого текстового файла. 

 В компьютер можно выгрузить все данные по заправкам и клиентам для дальнейшей обработки. 

 

 

 

Тип подключаемых контроллеров BRIO OilContr 108/208  Электронный ключ клиента клиентов Dallas DS1990A 

Количество заправочных колонок до 8  Максимальное количество клиентов  100 

Количество заправочных писто-

летов на каждой колонке 

до 4  Максимальное количество отчетов 30 дней 

Интерфейс связи  компьютером  RS-232  Количество типов топлива  

   Типы распечатываемых отчетов  - Полный 
- По клиенту 
- По типу топлива 

 


